
1373A Micropolis 5,25" SCSI

W ym iary zew nętrzne  i ciężar

w ysokość [m m ]

szerokość [m m ]

g łę b o k o ś ć  [m m ]

ciężar [kg ]

Pojem ność D ysk n iesform atow any Form at (512B na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 106,6 91,2

pow ierzchni [M B]

cylindra [M B ]

ścieżki [B] 20832

Dop. temp. P racy Spocz.

P C ]

G eom etria  napędu

dysków 3

cylindrów 1024

g ło w ic  danych 5

g ło w ic  serwo

sum a sektorów

sekt/ścieżkę 36

O późnienia [m s]

Średnio 23

RAW

TR/TR 5

M ax 50

Latency 8,33

Overhead

D opuszczalne przeciąż. g ra w it[G ]

D ysk zaparkow any

Praca bez  b łę d ó w

B łę d y  korygow alne

Prędkość transm isji m / s ]

D ysk <■> Bufor

Szyna SC SI: sync /  (async) 1,6

Poj. zapas.

ZB R

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M T B F  [*1000h] M TT R  [m in ] CDL [la ta] O N/OFF [*1000] R ER U ER S ER

30

B ufor dysku [kB ]

P rędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem  kodow ania

G ęstość zap isu  [TP I]

Pozycjoner RVC

S tart /  Stop [s]

Poz. hał. [dBA @  1m ]

Typow y RAW ę & p j s Max Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy  [W ] 35

lin ia  +12V [A]

lin ia  +5V  [A]



Widok od tyłuCzoło dysku

J3: Zasilanie
'cT +  1 2 V

o G N D  ( 1 2 V )

o G N D  (5 V )

o +  5 V

J 1
1 —

G N D o o DBO
G N D o o DB1
G N D o o D B 2
G N D o  o D B 3
G N D 0 o D B 4
G N D o o D B 5
G N D o o D B 6
G N D o o D B 7
G N D o  o D B P
G N D o  o G N D
G N D 0 o G N D
RES o  o R E S
OPN O 0 T R M
R E S 0 0 R E S
G N D o o G N D
G N D o o A T N
G N D o « G N D
G N D o  o B S Y
G N D o  o A C K
G N D O 0 R S T
G N D 0 o M S G
G N D O 0 s a
G N D o o C /D
G N D o o R E Q
G N D 0 0 I/O

J 2
i __
IDO ó o G N D
ID1 o  o G N D
ID 2 o  o G N D

SC O O 0 G N D
R e s 0 O R e s
R e s o  o R e s

P A R o o G N D
R e s o  o R e s
R e s 0 0 R e s
R e s o o R e s
R e s 0 o R e s
R e s 0 o R e s

w 4 mDysk zasila pakiety RN1 - RN8.

i H w2 
w t j

Pakiety RN1 • RN8 są zasilane przez linię 26 magistrali SCSI 
(TERMPWR).

(J2) $Natychmiastowy start 
silnika dysku. (J28) % Dysk oczekuje na rozkaz 

START UNIT.

Kontrola parzystości 
aktywna.

13-14 if®
(J2)

Praca bez kontroli parzy
stości.

ID
2J

2/
5-

6 
ID

1J
2/

3-
4 

ID
0:

J2
/1

 -2

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Res I Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać 
ich położenia.


