
7170A Maxtor 3,5" IDE

W ym iary zew nę trzne  1 c iężar

w ysokość [m m ] 2 5 ,4

szerokość [m m ] 1 0 1 ,6

g łę b o kość  [m m ] 146,1

ciężar [kg ] 0 ,5 7

P o jem ność D ysk n ies fo rm a tow any Form at (512B  na sekto r)

ca łko w ita  [M B ] 1 6 3 ,4

p o w ie rzch n i [M B ]

cy lin d ra  [M B ]

śc ieżk i [B ]

Dop. temp. P racy Spacz.

PC] 5 . . .  5 5 -4 0  ... 65

O późnien ia  [m s ]

Średn io 15

R /W

TRjTR 3

M ax 2 7

La tency 8 ,4 5

Overhead 1

O rganizacja Fizyczna Log iczna

d yskó w 2 5

c y lin d ró w 1281 9 8 4

g ło w ic  danych 4 10

g ło w ic  serw o 0 0

sum a  sek to ró w

se k tś c ie ż k ę 4 8 . . .  72 3 4

D opuszczalne p rz e c ią ż  g ra w it [G ]

Dysk zaparkow any 7 0

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  ko ryg o w a łn e 15

P rędkość tra n s m is ji m / s ]

Dysk  < ->  B u fo r 2 ,8 3

B ufo r <■> H o s t 9

Poj. zapas. Z B RW rtp re . Re-wrt cu rr Land, zone CMOS-typ

n /d n /d a u to u s e r

N iezaw odność B łę d y  (xx -> 1  na Exx)

M TB F [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 5 40 13

B ufo r dysku  [k B ] 64

Prędkość obr. [1 /m in ] 355 1

Sytem kodow an ia (1 ,7 )R L L

Gęstość za p isu  [T P I] 2 0 4 0

P ozyc joner V o ic e  C o il

Start /  S top  [s ] 6 /(3 )

Poz. hał. [dB A  @  1m ] 33

Typowy R/W Seek M ax Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r  m o cy  [W ] 3 ,2 0 0

l in ia  +12V [A ] 0 ,1 3 0 0 ,8 5 0

l in ia  +5V [A ] 0 ,3 2 0 0 ,1 3 0



;  [O  0  0  O ]
o o o o o o o o o  o o o o o o o o o e  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t ,

csćf>
Standardowy wybór Master Slave.

CS ^
Wybór Master/Slave na pośrednictwem linii Cable Select (pin 28 
magistrali IDE).

w c $
Pracuje mechanizm Write Cache.

w c ^
Mechanizm Write Cache (buforowanie zapisywanych danych) nie 
jest wykorzystywany.

OcJ>
Przyjmuje się, że drugi dysk w systemie dwudyskowym jest 
niekompatibilny.

o o

Zakłada się, że drugi z dysków systemowych rozpoznaje 
mechanizm CS (Cable Select).

Us $
Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

MS ^
Pierwszy z dysków w systemie dwudyskowym lub jedyny dysk w 
systemie (Master in Dual or Single Drive System).

Lp s |>
System oszczędnościowy Io w  Power Spin’ nie jest 
wykorzystywany.

L P S f f
System pracuje w trybie oszczędnościowy Io w  Power Spin’.

K cJ>
Kod ECC (w operaq'ach ’długich') jest 11 bitowy.

E C C ^
Kod ECC (w operacjach ’długich’) jest 4 bitowy. W praktyce 
system pracuje nadal w kodzie 11 bitowym i emuluje 4 bity.

» 4
Sygnał I/O CHR (I/O Channel Ready) nie jest wykorzystywany w 
transmisji danych.

1 / o f
Sygnał I/O CHR doprowadzany jest do końcówki 27 magistrali 
IDE.

( ł l  Pozycja zarezerwowana f i l  Zwora zapasowa, 
res q ? p r z e z  producenta. zaP □ /


