
CFN-170A Conner 2,5" IDE

W ym iary zewnętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 19,5

sze rokość  [m m ] 69,8

g łę b o k o ś ć  [m m ] 101,6

c iężar [k g ] 0,2

P ojem ność Dysk n iesform atow any Form at (512B na sektor)

c a łkow ita  [M B ] 160,69

p ow ie rzch n i [M B ] fiz. 0,12

cy lin d ra  [M B ] fiz. 40,17

śc ieżk i [B ] fiz, 24064 ... 40448

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 .. .5 5 - 4 0 . „ 6 0

Opóźnienia [m s]

Ś redn io 12

R W

TR/TR 2,6

Max 20

Latency 6,7

Overhead 0,5

O rganizacja Fizyczna Log iczna

d ysków 2 7

c y lin d ró w 1339 1022

g ło w ic  danych 4 14

g ło w ic  serwo 0 0

suma sek to rów 329084 329084

sekt/śc ieżkę 4 7 .. . 72 23

Dopuszcza lne p rzec iąż  g ra w it [G ]

Dysk zaparkowany 200

Praca bez b łędów

B łę d y  korygow alne 10

P rędkość transm is ji m / s ]

D ysk <■> B ufor 2,25 .. .3 ,5

B u fo r <■> Host 8

Poj. zapas. ZBRW rtpre . Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

0 0 1022 user

Niezaw odność B łę d y  (xx ■>1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 10 5 50 13

B u fo r dysku  [kB ] 32

P rędkość obr. [1 /m in ] 4500

Syfem kodowania (1,7)RLL

G ęstość zap isu [TPI] 2611

P ozycjoner RVC

S tart /  S top [s ] 5/(4)

Poz. ha ł. [dBA  @ 1m] 34

Typow y R/W SggI( M ax Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ] 1,400 1,100 1,00 0,200 0,200

lin ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ] 0,275 0,210 1,000 0,200 0,040 0,040
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UWAGA: Dysk akceptuje selekcję Master/Slave dokonywaną za pomocą 
linii 28 magistrali ATA.

C/D Konfiguracja dwudyskowa; napęd pracuje jako 'Master'.

C/D
Drugi dysk systemu (Slave).

c /D  ja p Konfiguraqa jednodyskowa (Single Drive).

0 0  o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o  

o o  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

1 1 A/G ^ Zarezerwowana do selekcji ISA/CAM. W PC musi pozostać 
otwarta.


