
CFP-2105 Conner 3,5" SCSI-2 Fast

Pojem ność D ysk niesform atow any F orm at (512B  na sektor)

całkow ita [M B] 2147

pow ierzchni [M B ]

cylindra [M B]

ścieżki [B ]

W ym iary  zew nętrzne  i  ciężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość  [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c ię ża r [k g ] 0,64

G eom etria  napędu

dysków 5

cylindrów 3892

g ło w ic  danych 10

g ło w ic  serwo 0

sum a sektorów

sekt/ścieżkę 71 ... 144

O późnienia [m s]

Średnio

R /W 8,5/(9)

T R T R 2

M ax 18

Latency 5,55

O verhead

Dop. temp. P racy Spocz.

PC] 5 .. .  55 -40 ... 60

D opuszczalne przeciąż, graw it [G ]

D ysk zaparkow any 75

P raca bez b łę d ó w

B łę d y  korygow ałh e 5

Po j. zap as

ZB R

Prędkość transm isji W / s ]

D ysk  <■> B ufor 4,45 ,„9 ,1 3

S zyna S C S I: sync  /  (async) 20/(10)

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M T B F  [*1000h] M TT R  [m in ] CDL [la ta] ON/OFF [*1000] R ER U ER SER

1000 1

B ufor dysku [kB ] 512

P ręd kość  obr. [1 /m in ] 5400

Syfem  kodow ania (1,7)RLL

G ęstość zap isu  [ TPI] 3980

P ozyc joner RVC

S tart /  S top  [s] 15/(10)

Poz. h a ł. [dBA @  1m ]

Typow y R IW SoGk Max Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m ocy [W ] 6,800 7,600 5,900

lin ia  +12V [A] 0,340 0,460 1,500 0,340

lin ia  +5V [A] 0,550 0,420 0,350
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Do adresowania należy używać albo zestawu En albo OEn, ale nigdy obydwu.

E4
Zarezerwowana.

E5 ^
DSPN=0 : Start natychmiastowy po doprowadzeniu zasilania. 
DSPN=1 : Dysk oczekuje na rozkaz startu.

LOLU

DSPN=0 : Dysk oczekuje na rozkaz startu. 
DSPN=1 : Dysk oczekuje na rozkaz startu.

DSPN (Delay Spin): Bit ustawiany rozkazem Mode Select.

E6
Opóźnienie załączenia niezależne od adresu.

E6 g g
Opóźnienie załączenia proporcjonalne do ustawionego adresu 
SCSI-ID (ok. 15 * ID sekund).

E7 ^
Pełna kontrola parzystości (wytwarzanie i ocena).

E7 g /
Dysk ani nie ocenia ani nie wytwarza sygnału kontroli parzystości 
(DBP).

ES
Dysk nie jest źródłem zasilania linii TERMPWR.

COLU

Dysk zasila linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).


