
CP-2124 Conner 2,5" IDE

W ym iary zewnętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 19

sze rokość [m m ] 69,8

g łę b o k o ś ć  [m m ] 101,6

c iężar [kg ] 0,19

P ojem ność Dysk n ies fonna tow any Form at (512B na sektor)

ca łk o w ita  [M B ] 116,08

p ow ie rzch n i [M B ] fiz. 0,104

cy lin d ra  [M B ] fiz. 29,02

śc ieżk i [B ] fiz, 27136

Dop. temp. P racy Spocz.

P C ] 5 .. . 55 •4 0 ... 60

Opóźnienia [m s ]

Średnio 16

F m

TRTR 3

Max 30

Latency 7,8

Overhead 1

Organizacja Fizyczna Log iczna

d ysków 2 4

c y lin d ró w 1120 762

g ło w ic  danych 4 8

g ło w ic  serwo 0 0

sum a sek to rów 238076 237744

sekt/śc ieźkę 53 39

Dopuszcza lne przeciąż. g ra w it [G ]

D ysk zaparkow any 100

Praca bez b łę d ów

B łę d y  korygow aine 10

P rędkość transm is ji rw  B /s]

D ysk <■> B ufo r 2,25

B u fo r <■> Host 8

Poj. zapas. ZBRW rtp re . Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

0 0 762 user

Niezawodność B łę d y  (xx ■>1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER B u fo r dysku  [kB ] 32

P rędkość obr. [1 /m in ] 3743

Syfem  kodowania (1,7)RLL

G ęstość zap isu  [TPI] 2450

P ozycjoner RVC

S ta rt /  S top [s ] 7/(2)

Poz. ha ł. [dBA @ 1m] 34

Typow y R W Seek Max Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ] 2,250 2,250 1,250 0,350 0,100

lin ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ] 0,450 0,450 1,100 0,250 0,070 0,020



1

GND
DB8
DB9
DBA
DBB
DBC
DBD
DBE
DBF
KEY
GND
GND
GND
SEL
GND
S16
PDG
AD2
CS1
GND
+5MT
RES

UWAGA: Wybór Master/Slave dokonywany jest za pomocą zwory M/S oraz 
jednego z bitów pamięci stałej dysku (Firmware).

M S ^ )  C/D Konfiguracja dwudyskowa; napęd pracuje jako 'Master'. 
Wymagane jest również ustawienie bitu w pamięci stałej.

M /s J § ^  c/D
Drugi dysk systemu (Slave). Wymagane jest wyzerowanie w/w 
bitu. Możliwa jest również selekcja przy pomocy linii 28.

I 
QO Konfiguracja jednodyskowa (Single Drive).


