
LXT213A Maxtor 3,5" IDE

W ym iary zewnętrzne i  c ięża r

w ysokość  [m m ] 41,3

sze rokość  [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c ięża r [kg ] 1,0

P o jem ność Dysk n ies fo rm atow any F orm at (512B na sektor)

c a łko w ita  [M B ] 202,77

p o w ie rzch n i [M B ] fiz, 0,15

cy lin d ra  [M B ] fiz. 28,97

śc ie żk i [B ] fiz. 17048... 28672

Dop. temp. Pracy Spocz.

?C ) 5... 50 -40 ... 65

Opóźnienia [m s ]

Średnio 15

RJW

77777? 3

Max 30

Latency 8,33

Overhead 0,6

O rganizacja F izyczna Log iczna

d yskó w 4 8

c y lin d ró w 1320 683

g ło w ic  danych 7 16

g ło w ic  serw o 1 0

sum a sek to ró w 415264

se k tśc ie żkę 34... 56 38

D opuszcza lne przeciąż. g ra w it[G ]

D ysk zaparkow any 50

Praca bez b łędów 3

B łę d y  korygow aine 10

Prędkość transm is ji M B /s ]

D ysk <■> B u fo r 1,96

B u fo r  <■> Host 6

Po], zapas. Z B R

6 MB 6

W rtp re . R e-w rt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 20 5 50 11 13 7

B u fo r  dysku [kB ]

P rędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem  kodowania

G ęstość zapisu [TPI] 1591

P ozycjoner RVC

S ta rt /  Stop [s ]

Poz. h a ł. [dBA @ 1m]

Typow y R W M ax S p in-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ] 10,000

l in ia  +12V [A ] 0,600 2,100

lin ia  +5V [A ] 0,500 0,750
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Msl System jednodyskowy lufa pierwszy dysk w systemie 
dwódyskowym (Single Drive or M aster in Dual).

MŜ P Drugi z dysków w systemie dwódyskowym  (Slave in Dual).

Sygnał D rive  Active’ nie jes t wyprowadzany na lin ię 39 magistrali 
IDE-BUS. Zwora musi być usunięta w  jednostce Slave.

D A ( * P
Linia DA'SP (Drive Active /  Slave Present, pin 39) niesie 
inform ację DA. Do użycia w jednostce Master tub Single.

s r #
Zw ora musi być usunięta w jednostkach Single lub Master.

SP ( f ^
Zw ora może być zainstalowana w jednostce Slave i wówczas linia 
39 niesie sygnał ’Slave P resent’ do jednostki Master.

T 0 $
Konfiguracja ’Single o r Slave in Dual’.

TD ?
Konfiguracja ’Master in D ual’.

s c $
Jednostka stanowi odbiornik sygnału synchronizacyjnego (Sync. 
Slave).

SC ^
Jednostka stanowi nadajnik sygnału synchronizacyjnego (Sync. 
Master).

U w a g a :  W  m acierzy dyskowej tylko jedna jednostka może być źródłem  sygnału 
synchronizacyjnego. Pozostałe są odbiornikami.


