
ST-3283A Seagate 3,5" IDE

P ojem ność D ysk niesfom natowany F orm at (512B  na sektor)

ca łkow ita  [M B ] 254,40

pow ie rzchn i [M B ]

cy lind ra  [M B ]

ścieżki [B ]

W ym iary zew nętrzne i  c iężar

w ysokość  [m m ] 25,4

sze ro ko ść  [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c ięża r [kg ] 0,68

Dop. temp. P racy Spocz.

pc] 5 ...  55 -40 ... 70

Organizacja F izyczna Log iczna

dysków 3 7

cy lin d rów 978

g ło w ic  danych 5 14

g ło w ic  serwo 1

sum a sektorów

sekt'ścieżkę 35

O późnien ia  [m s ]

Ś redn io 12

R W

T R TR 3,5

M ax 30

Latency 6,67

Overhead

D opuszcza lne  p rze c ią ż  g ra w it [G ]

D ysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  ko rygow a łne

P rędkość tran sm is ji M B/s]

D ysk <■> B u fo r 1,9 ...3 ,0

B u fo r  <■> H os t 5,5

W rtpre. R e-w rt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR

N iezaw odność B łę d y  (xx  ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] M TTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

200 13 7

B u fo r  dysku  [k B ] 128

P rędkość obr. [1 /m in ] 4500

Syfem  kodow an ia (1,7)RLL

G ęstość za p isu  [TP I] 1960

P o zyc jo n e r

S ta rt /  S top [s ]

Poz. h a ł. [dB A  @  1m]

T ypow y R-W Max S p in -up Id le S tand-by Sleep

p o b ó r m ocy  [W ] 5,500 2,750 0,660

lin ia  +12V [A ] 1,900

lin ia  + 5V [A ] 0,550
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RST o o GND
D87 o e DB8
o m 0 o DB9
DQ5 0 o DBA
DB4 o e DBS
DB3 e o DBC
DB2 o o D50
D31 0 O DBE
DBO e o DBF
GND e o KEY
H tS 0 o GND
IOW 0 0 GND
łOR 0 o GND

RES o o RES
RES o o GND
IRQ e o S i 6

A D 1 o o PDG
AD2 0 o AD2
c s o 0 o C S 1

OSP 0 0 GND
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S4: EXT. LED

1 O 020 0 
e • 1 5 -LED-
o 0O 0 o o O 0 16-LED+

15 O 016

s „ # a
Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

S1 ^  S2
Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

S1 S2
Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

S4: 8,10 ć f 5
Linie sygnałów synchronizujących doprowadzać należy do koń
cówek S4:9 (+) i S4:10 (-).

S4:8,10 ^
Końcówka 28 magistrali IDE stanowi linię sygnałów synchroni
zujących.

S4:1...7
Zarezerwowane.

S4:11,12
Zarezerwowane.

S3
Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samo- 
testujący Factory Test


