
ST-9190AG Seagate 2,5" IDE

W ym iary zew nę trzne  i  c ięża r

w ysokość [m m ] 12,8

szerokość [m m ] 70,1

g łę b o kość  [m m ] 101,9

ciężar [k g ] 0,161

P o jem ność D ysk n ies fo rm a tow any Form at (512B  na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 163,6

p o w ie rzch n i [M B ]

cy lin d ra  [M B ]

śc ieżk i [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

PC]

O rganizacja Fizyczna Log iczna

d yskó w 2 8

c y lin d ró w 873

g ło w ic  danych 4 16

g ło w ic  serw o

sum a se k to ró w 335232

sekt/śc ieżkę 24

O późnien ia  [m s ]

Ś redn io

RAW 16/20

TR/TR 6 . „ 7

M ax 28

La tency 8,46

Overhead

D opuszczalne przeciąż, g ra w it [G ]

Dysk zaparkow any 150

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  ko  ryg o  w alne 100

P rędkość tra n sm is ji fM B/s]

Dysk <■> B u fo r 2,76

B u fo r <■> H ost 5,2

Poj. zapas. ZBRW rtp re . Re-wrt cu rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

N iezaw odność B łę d y  (xx  ■>1 na Exx)

M TB F [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

300 5 13

B u fo r dysku  [k B ] 120

Prędkość obr. [1 /m in ] 3546

Sytem kodow an ia (1,7)RLL

Gęstość za p isu  [T P I] 2760

P ozyc jone r Voice Coil

Start /  S top  [s ] 5

Poz. ha ł. [dB A  @  1m] 30

Typowy R W Seek M ax Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r  m o c y  [W ] 1,600 1,650 0,700 0,155 0,085

lin ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ] 0,320 0,330 0,600 0,140 0,081 0,017



E - 1

RST •  o GND
D67 •  • DB8
DB6 •  © DB9
DB5 0 « DBA
DB4 •  • DB8
DB3 o 0 DBG
DBS 0 0 DBD
DB1 0 0 DBE
DBO O 0 DBF

GND 0 0 KEY
RES O 0 GND
iOW •  0 GND
IOR O 0 GND
RES 0 0 RES
RES 0 0 GND
IRQ 0 0 S16
AD1 O 0 PDG
AD2 0 0 AD2
CSO 0 0 CS1
DSP 0 0 GND

+5LG 0 0 +5MT
GND 0 0 RES

Jedyny dysk w  systemie (Single Drive).

S1 (^ Ps2
Pierwszy dysk w system ie dwudyskowym (Master, S lave Present). 
Jako drug i napęd wym agany jest jeden z modeli Seagate.

S I ^ S 2
Drugi z dysków w  systemie dwudyskowym (Slave Drive). Jako 
M aster jeden z napędów 2,5”  Seagate.

s i g s a
Pozycja zarezerw owana przez producenta (nie w olno je j używać).


