
XT-8760S Maxtor 5,25" SCSI

W ymiary zew nętrzne  i  c iężar

wysokość [m m ] 82,6
szerokość [m m ] 146,1
g łę b o ko ść  [m m ] 208,3

c iężar [kg ]

P o jem ność Dysk n ies fo rm atow any Form at (512B na sek to r)

ca łkow ita  [M B ] 768,92 675,58
p ow ie rzch n i [M B ] 51,26

cy lin d ra  [M B ] 45,04
ścieżki [B ] 31410 27648

Dop. temp. P racy Spocz.

PC]
Opóźnienia [m s ]

Średnio 18
PIW

TR/TR 3
Max 30

Latency

Overhead

Geometria napędu

d ysków 8
c y lin d ró w 1632

g ło w ic  danych 15
g ło w ic  serwo

sum a sekto rów

sekt/śc ieżkę 54

Dopuszczalne p rze c ią ż  g ra w it [G ]

Dysk zaparkowany

Praca bez b łę d ów

B łęd y  korygow alne

Prędkość tra n sm is ji rM B s ]

Dysk <■> B u fo r 1.87
Szyna S C S I:s y n c /(async)

Poj. zapas.

ZBR

Niezawodność B łędy  (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150
B ufo r dysku [kB ]

Prędkość obr. [1 /m in ]

Syfem kodowania (1,7)RLL
Gęstość zapisu [TP I]

Pozycjoner

Start l  Stop [s ]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typow y R W Max S pin -up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r  m o cy  [W ]

lin ia  +12V [A ] 1,500 4,500
l in ia  +5V [A ] 1,700 1,900



EXT.LED J2

♦LED ■ J2/2 

- LED -  J2/1

JP18 ^
Dysk zabezpieczony przed 
zapisem. J P 1 8 ^

Zapis dopuszczalny.

JP40 ^
Praca bez kontroli 
parzystości. J P 4 0 ^

Praca z kontrolą 
parzystości.

J P 3 4 ( ^
Unia TERMPWR nie zasila 
rezystorów zakończenia. J P 3 4 ^

Unia TERMPWR zasila 
rezystory zakończenia.

JP41
Dysk nie zasila rezystorów 
zakończenia JP41 ^

Dysk zasila rezystory 
zakończenia

JP14 ^
Natychmiastowy start silnika

JP
14

JP
38 Silnik startuje na rozkaz.

JP
14

JP
3« Opóźnienie włączenia zależne od ustawionego adresu SCSI-ID.


